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Organisationsprinzip des Blirogebaudes:

Freie Platzwahl, jeder Mitarbeiter hat die

Madglichkeit sich jeden Tag einen anderen
Arbeitsplatz zu suchen

Konkret: Im Erdgeschol} gibt es zwei
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NI =, LLE i UL i Empfangsbereiche mit Schlie3fachern, in denen
=B 1im=] jeder Mitarbeiter einen Rucksack/Koffer mit seinen
- - - — — P— Unterlagen hat;
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_ (=1H00 (=0 _ =10 el e _ &gl Diese Bereiche dienen als Verteiler des
arm ErT = 1mil] = qmf) 8 Blrohauses mit Liften und Treppenhaus und

fuhren in die oberen 4 Gescholde;

AuRere Struktur des Objektes:
Wir versuchten, die geometrische auliere Form
des einfachen Quaders beizubehalten (gutes A/V-
Verhaltnis, besser flr Energiebilanz). Nur durch
/ / y / B A e Ag Lt L einzelne “Schlitze" wird die strenge Form
/ / : R e e = 6 aufgebrochen. Die drei Bereiche sind rundum

' ' e, ST ' e e O 5 verglast und als geschlossene Atrien unbeheizt.
Auflerdem gliedern sie den Grundriss unseres
Blrogebaudes. Die Lage und Ausrichtung ist nicht
beliebig gewahlt: erstens soll man von der Stralle
aus als FuRganger von jeder Richtung in das
Gebaude ,gesogen” werden und zweitens dienen
die Atrien zur Lichtlenkung in die einzelnen
Gebaudeteile. Ein ,Schlitz* fangt das Licht von
Sudosten, einer von Sudwesten und der dritte nur
von Suden.
Im Norden zur Stral3e hin zeigt sich der
Burokomplex vollig geschlossen und massiv. Der
Beton dient als Speichermasse und schirmt die
Buros vom Larm ab. Deshalb wurde das Objekt
auch so lang gezogen und dafiir etwas schmaler
(90 auf 15 Meter), damit der Innenhofbereich nicht
IS iy 4, / ] j N N ot dem standigen StralRenlarm ausgesetzt ist und
ROREE, cids  NEEGEN ‘ / HERPEE . R somit einen qualitatvollen AuBenbereich zu
IR . ' / ‘ : L4 ey Fa schaffen, der ebenfalls von den Mitarbeitern

genutzt werden kann.
Der Bau ist rundherum an 5 Seiten mit Holz
LaE RS B 8 verkleidet und nur auf der Stidseite durch
R Lichtbander, die sich liber die ganze Lange
I ziehen, unterbrochen.

Innere Struktur des Objektes:

Im Erdgeschol} gibt es die beiden
Empfangsbereiche mit ,Lockersroom” und Platz
fur offentliche Einrichtungen wie Cafe und
Cafeteria. Alle Bereiche sind nur tber die Atrien
zuganglich.

\ LT SERE AT 3 Das RegelgeschoR gestaltet sich bunt. Uber Stege
[ STADTEBAULICHE ERWEITERUNG 1 f 5 b R S i PR L in den Atrien gelangt man von den

' ' ‘ e e R L ey ,Versorgertiirmen* in die Birotrakte. Es gibt zwei
GrofRraumbiros, gemiutliche Ecken mit Sofas,
kleinteilige Strukturen fur Prasentationen und
Meetings und auch einen richtigen
~Frischluftbereich®. In diesen Loggienblros neben
dem Treppenhaus ist einfach die Verglasung in
den Fenster6ffnungen weggelassen worden. Das
aulere Erscheinungsbild bleibt aber gleich.
AuRerdem sind diese Bereiche trotzdem, wie alle
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anderen Buros, rundum geschlossen um die
Warmeverluste mdglichst niedrig zu halten.

Der Aul’enraum:
T Drei Wege durchschneiden das Gebaude und
/ W \\ fihren im Siiden wie im Norden bis an die
[ I Grenzen des Grundstiickes. Um Den Parkbereich
\\ J." \ I,J etwas von den umliegenden Hausern
-no I'g/ abzuschirmen, sind im Westen und Siden an den

— Randbereichen Baume gepflanzt, die den Park
eine bisschen privater gestalten. Die grolien Wege
mit ca. 6 Metern Breite sind in eine groRzlgige
Rasenflache eingebettet (Darunter kdnnten sich

-I ag e p-l an 1 . 5 OO die Leitungen fur die Erdwarmeanlage befinden).
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schnitt b-b 1:200 schnitt a-a 1:200

gruppe c: katharina aspock | katharina hintersteininger | richard irka | karoline stabauer



